EOGNOL AX PLUS ES 15

EDELSTAHL TOTAL | AUSSENVERLEGUNG

Sonnenschutzfolie zur maximalen Warmestrahlungsreduktion. Spiegeleffekt
mit Einwegdurchsicht (abhdngig von den Lichtverhaltnissen). Dunkelste
AuBenfolie mit bestem Blendschutz im Sortiment. Energieeinsparung durch
Entlastung von Klimaanlagen.
Technische Daten (EN 410) e‘i‘nnfl\Th 4 (}%g gl]tm
Sichtbares Licht Ll
Transmission (VLT) % 13 12 :
Reflexion auBen /innen % 40/36 40/38
Blendschutz % 85 85 et
IS
Solarenergie N
Transmission % 13 11 -
Absorption % 50 52 e |
Reflexion % 37 37 ==
IR Reduktion [780 - 2500 nm] % 92 - J
UV-Schutz [300 - 380 nm] % >99 >99 (%]
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert) 0,25 0,18 =
Solar-Selektivitatsindex (VLT/G-Wert) 0,54 0,69 L
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] % 75 82 =
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] % 78 - —
UV Tdw-1S0 [300 - 700 nm] % 9 8 o
Ausbleichschutz % 89 89 i
Materialstarke 20p Wirkung der Folie (auf 4mm Klarglas) 2 Ohe Folie
I mit AX PLUS ES 15-Folie
Wert der besten Folie
Blendschutz
0%
85%
AXPLUSES 15: 85%
Sichtbare Lichtreflexion auBen
40%
AXPLUS 20: 61%
Materialaufbau Selbstklebefolie Ausbleichschutz
« 2-lagige Polyesterfolie mit Aluminium gesputtert. 0% .
« Die Lagen bestehen aus einem speziell UV-stabilisierten PET. AXPLUS ES 15

« Kratzbestandige HardCoat-Oberflache.
« Silikonisierte Deckfolie auf der Riickseite.
+ Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber

Gesamte reduzierte Strahlung [90°]

fiir beste Langzeitstabilitt. AXPLUS 20: 82%
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BRUXSAFOL mit allseitiger Randversiegelung: . L.
Garantie 7 Jahre bei senkrechter Montage, Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
5 Jahre bei schréger Montage Einfachverglasung klar oder getont

Doppelverglasung klar oder getont
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3

Migliche Breiten [183m 152an M122am  B91cm Dreifachverglasung Low-E
o geringes Risiko
Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfiillen
® nur gehartetes Glas

Lagerung empfohlen bei +15° Chis +25° Cund
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Bitte beachten Sie die ausfiihrlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:

Alle Rechte und Irrtiimer vorbehalten. www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf
Technische Daten kalkuliert mit Software ,Window 7.2.” nach EN 410 und EN 673.
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