[BRUXSAFOL 150

WEISS OPAK | INNENVERLEGUNG

Sehr guter Sichtschutz mit hoher Warmestrahlungsreduktion und gutem
Blendschutz. Besonders geeignet fiir Glastrennwénde, Industriehallen oder
Krankenhduser.
g 4mm 4/12/4 mm
Technische Daten (EN 410) Birh doppelt
Sichtbares Licht
Transmission (VLT) % 9 9
Reflexion auBen/innen % 70/84 69/84
Blendschutz % 90 89
Solarenergie
Transmission % 13 12
Absorption % 31 36 i
Reflexion % 56 52 —
IR Reduktion [780 - 2500 nm] % 1 76 —d
UV-Schutz [300 - 380 nm] % >99 >99 o
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) 0,21 0,29 Ll
Solar-Selektivitatsindex (VLT/g-Wert) 0,44 0,30 (o'
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] % 79 71 o
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] % 82 74 N
UV Tdw-1S0 [300 - 700 nm] % 7 6 -
Ausbleichschutz % 92 92 (=]
iaterials R G Wirkung der Folie (auf 4 mm Klarglas) 2 0hne Folie
W mit 150-Folie
Blendschutz
0%
90%
Sichtbare Lichtreflexion auen
Materialaufbau Selbstklebefolie Ausbleichschutz

« 2-lagige weie Polyesterfolie.
- Kratzbestandige Oberflache.
« Silikonisierte Deckfolie auf der Riickseite.

« Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit
integriertem UV-Absorber fiir beste Langzeitstabilitat.
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Brennverhalten nach EN 13501-1: B/s1/d0 \ e
Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

BRUXSAFOL 7 Jahre Innenanwendung Einfachverglasung klar oder getont o
Garantie Doppelverglasung klar oder getont
L ERRRRINRT-. i 1257 UM Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2 ®
A9eres Ukl e! N f ) v Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre i
Dreifachverglasung Low-E e
Mégliche Breiten []183cm M 152em [112am  [J91am o geringes Risiko

Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfiillen
® nur gehartetes Glas

Bitte beachten Sie die ausfiihrlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:

Alle Rechte und Irrtiimer vorbehalten. www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf
Technische Daten kalkuliert mit Software,Window 7.2." nach EN 410 und EN 673.
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