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Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch 
thermische Spannungen zu Glasschäden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben 
im Innenraum eines Gebäudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne große 
Temperaturschwankungen.

Materialaufbau Selbstklebefolie
•	 Polyesterfolie
•	 Kratzbeständige Oberfläche.
•	� Transparente Deckfolie auf der Rückseite.
•	� Acrylat-Klebesystem.
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CDF 1100

CDF 1100 ist eine Designfolie mit „Flip-Flop-Effekt“. Die Folie ist für Innenräume 
mit außergewöhnlichen Design-Anforderungen gedacht. Diese Effektfolie 
variiert, in Abhängigkeit von Blickwinkel und Lichteinfall, in Farbtönen von 
blau, lila bis hin zu gelb. 

BRUXSAFOL	 5 Jahre Innenanwendung 
Garantie	  

Lagerung	� empfohlen bei  +15° C bis +25° C und  
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten  183 cm  152 cm  122 cm  91 cm
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