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Selbstklebende Polyesterfolie fiir diverse nachtraglich installierte Sicht- Muster:
schutz-AmwerlQERS, - i \ GEWELLTE STREIFEN IN SANDSTRAHLOPTIK,
Mit einer Vielzahl von Mustern sind die CDF-Folien auch hervorragend als de-
koratives Gestaltungsmittel einsetzbar (z. B. Glastrennwénde etc.). Dekorfolien 45 MM HOCH, ABSTAND 10 MM
sind optimal zur optischen Auflockerung von groBen, eintonigen Glasflachen.
Sie teilen den Raum neu auf und schaffen abschirmende Effekte. Die Scheibe
bleibt grundsatzlich weiterhin durchsichtig, die dekorativen Muster vermitteln
aber dennoch einen Teil Privatsphare, da der Einblick nicht ungehindert ist.
AuBerdem dienen Dekorfolien zur Unfallpravention.
Sie konnen unsichtbare Glasfléchen durch optische Warnmarkierung sichtbar
machen, ohne den Blick tatsachlich ernsthaft zu behindern. Im Gegensatz zu
bedrucktem oder satiniertem Glas kdnnen Dekorfolien vor Ort mit geringem
Aufwand nachgeriistet und auch riickstandsfrei wieder abgeldst werden.
Materialaufbau Selbstklebefolie LAUFRICHTUNG: Streifenlange entspricht Rollenlange
- Transparente Polyester Basisfolie.
« Teilbedruckte Oberflache.
- Transparente Deckfolie auf der Riickseite.
« Acrylat-Klebesystem.
BRUXSAFOL 5 Jahre Innenanwendung Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
Garantie Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch
thermische Spannungen zu Glasschaden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben
Lagerung empfohlen bei +15°Chis +25°Cund im Innenraum eines Gebdudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne grolSe
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre Temperaturschwankungen.

Mogliche Breiten [1183cm M 152cm [ 12cm 191
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