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Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. 

Materialaufbau Folie
•  PVC-Basisfolie
•  Bedruckte und/oder geprägte Oberfläche.
•  Transparente Deckfolie auf der Rückseite.
•  Statisch haftende Ausführung.

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch 
thermische Spannungen zu Glasschäden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben 
im Innenraum eines Gebäudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne große 
Temperaturschwankungen.

CDFS 6001 ist die ideale Lösung für schnellen Sichtschutz z.B. bei Umbaumaß-
nahmen. Sie streut das Licht, wodurch die direkte Durchsicht verhindert, die 
Helligkeit der Glasflächen jedoch kaum beeinträchtigt wird.
Die Zeitersparnis bei Montage und Demontage betragen bis zu 80%!

Die CDFS-Folien sind für einfache und schnelle dekorative Gestaltungen oder 
Sichtschutzanwendungen. Die statisch haftenden Folien bringen, im Vergleich 
zu selbstklebenden Folien, eine deutliche Zeitersparnis in der Montage, sowie 
auch in der späteren Rückrüstung.

CDFS Folien bieten damit die kostengünstigste Lösung für kurz- und mittel-
fristige Anwendungen.
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BRUXSAFOL 2 Jahre Innenanwendung 
Garantie (ohne extreme Sonneneinstrahlung)

Lagerung  empfohlen bei  +15° C bis +25° C und  
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten  120 cm

STATISCH HAFTEND

CDFS 6001 BLAST


