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Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. 

A B N E H M E N D E R  S T R E I F E N V E R L AU F  S A N D S T R A H L ­
O P T I K ,  A B S TA N D  1 - 36 M M

Muster:

L AU F R I C H T U N G :  Streifenlänge entspricht Rollenlänge

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch 
thermische Spannungen zu Glasschäden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben 
im Innenraum eines Gebäudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne große 
Temperaturschwankungen.
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Materialaufbau Folie
•	� PVC-Basisfolie
•	� Bedruckte und/oder geprägte Oberfläche.
•	� Transparente Deckfolie auf der Rückseite.
•	� Statisch haftende Ausführung.

CDFS 6031 ist eine äußerst dekorative Folie und kombiniert die Optik von far-
bigem Bleiglas mit einem Prismeneffekt bei Beleuchtung. Sie kombiniert eine 
außergewöhnliche Struktur mit einer abwechslungsreichen Farbwahl. Diese 
Folie ist ideal, wenn Sie einen echten „Hingucker“ erzielen möchten. ACHTUNG - 
Nichts für schwache Nerven.

Die CDFS-Folien sind für einfache und schnelle dekorative Gestaltungen oder 
Sichtschutzanwendungen. Die statisch haftenden Folien bringen, im Vergleich 
zu selbstklebenden Folien, eine deutliche Zeitersparnis in der Montage, sowie 
auch in der späteren Rückrüstung.

CDFS Folien bieten damit die kostengünstigste Lösung für kurz- und mittel
fristige Anwendungen.

STATISCH HAFTEND
A D H Ä S I O N S F O L I E  |  I N N E N V E R L E G U N G

CDFS 6031 CHAPEL

BRUXSAFOL	 5 Jahre Innenanwendung 
Garantie	  

Lagerung	� empfohlen bei  +15° C bis +25° C und  
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre

Mögliche Breiten  183 cm  152 cm  122 cm  91 cm

BRUXSAFOL Folien GmbH    Thüringenstraße 2    97762 Hammelburg    Tel. +49  97 32 / 78 73 - 0    info@bruxsafol.de    www.bruxsafol.de


