
BRUXSAFOL Folien GmbH · Gewerbepark Saaletal · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg
 Tel. 0 97 32 / 78 73 - 0 · Fax 0 97 32 / 78 73 - 78 · Internet: www.bruxsafol.de · E-Mail: info@bruxsafol.de

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. 03
/2

02
0

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination
Die Anwendung von SBO ist ausschließlich auf den Innenbereich beschränkt 
und sollte nicht an Fassaden angebracht, oder direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt werden. 

Prüfzeugnisse 

Brennverhalten  M1  

Für Details zu Testberichten und zur Überprüfung der Gültigkeit kontaktieren 
Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.

SBO 135 ist die transparente Alternative zu blickdichten Sichtschutzfolien. Ein 
Bildschirm hinter einer mit SBO 135 beschichteten Scheibe bleibt für Aussenste-
hende einfach schwarz. So können sensible Daten in einem Besprechungsraum, 
der Personalabteilung etc. von außen nicht gesehen werden, es bleibt jedoch 
die Transparenz des Glases erhalten. Dies ermöglicht eine deutlich offenere und 
freundlichere Raumgestaltung, als die Alternative mit blickdichten Sichtschutz-
folien.

Materialaufbau Selbstklebefolie
•  Transparente PVA-Folie.
•  Transparente Deckfolie auf der Rückseite.
•  Acrylat-Klebesystem.

L AU F R I C H T U N G :  
 Der „Black-Out Effekt“ ist abhängig von der Bildschirmtechnologie. Es ist vorab 
zu prüfen, ob eine horizontale oder vertikale Montage den gewünschten Effekt 
bringt.

BRUXSAFOL 2 Jahre Innenanwendung 
Garantie  

Lagerung  empfohlen bei  +15° C bis +25° C und  
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 12 Monate

Mögliche Breiten 123 cm

Technische Daten 

Sichtbares Licht Transmission (VLT) 43%

Materialstärke 135 µ
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SBO 135


